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Verkehrsmeldung

Arbeiten zur Verstarkung der Mingstener Briicke
haben begonnen

Schienenersatzverkehr zwischen Remscheid und Solingen bleibt
bestehen

(Dusseldorf, 23. Mai 2011) Die Ergebnisse der statischen Rechnungen fiir die Uber
100 Jahre alte Miingstener Briicke liegen nun vor. Daraus ergibt sich, dass weitere
MaRnahmen zur Verstarkung der Brtcke erforderlich sind, um das Bauwerk mit
Zigen der Baureihe VT 628.4 befahren zu kdnnen. Mit den Arbeiten wurde
zwischenzeitlich begonnen.

Nach Abschluss der Arbeiten, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden,
ist eine Abnahme durch einen vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zugelassenen
externen Prufer erforderlich. Die Deutsche Bahn hat das Bauwerk aus
Sicherheitsgriinden bis zu einer neuen Entscheidung durch das EBA gesperrt.

Der Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Remscheid-Gildenwerth und
Solingen Mitte bleibt somit bis auf weiteres eingerichtet. Auch die zusatzlichen
Zige von und nach Remscheid in und aus Richtung
Wuppertal-Oberbarmen/Diisseldorf verkehren weiterhin.

Die Deutsche Bahn bittet Ihre Kunden fir die weitere Verzdgerung der
Wiederaufnahme des Betriebes auf diesem Teilstlick um Entschuldigung.
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Im Internet

Fahrplananderungen: http://www.bahn.de/bauarbeiten
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